

Anexă la Caietul de sarcini


Fișa tehnică
RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTIC
	Rampa de avertizare optico-austica 
	Propunere tehnica
          Ofertant

	Rampa de avertizare optico-acustica compusa din 3 module, 2 optice si unul acustic, modul de comanda, sistem de prindere si cablaje.
	

	Modulele optice vor fi de culoare albastra/albastra si echipate cu leduri de mare putere care sa ofere un flux luminos total de cel putin 20W.
	

	Lentile si calote din policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire
	

	Sistem de prindere fixa, in 4 puncte (suruburi). Contactul dintre rampa si masina trebuie sa fie asigurat cu inaltatori de cauciuc, cu inaltime reglabila intre 4 si 6 cm.
	

	Numar minim de leduri ale fiecarui modul optic: 12
	

	Calitatea iluminarii trebuie sa corespunda standardelor europene ECE R65-Clasa 2 (posibilitatea de a reduce intensitatea luminoasa pe timpul noptii)
	

	Luminile vor trebui sa asigure o iluminare uniforma la 360o
	

	Numar tipuri de iluminare flash: minim 5
	

	Dimensiuni:  
Lungime (minim: 930 mm; maxim: 1.000 mm);
Latime: maxim  210 mm

Inaltime: maxim: 60 mm
	Lungime-.........mm
H (inaltime)-........mm

	Difuzor de minim 100W inclus in partea de mijloc a rampei, acoperit cu material opac de culoare neagra
	

	Alimentare 12 V
	

	Rampa va corespunde standardelor europene ECE R10 (de neinterferenta electronica si magnetica cu masina pe care va fi montata) avand in vedere ca masinile sunt electrice
	

	Tehnologia LED cu viata lunga de ore functionare – Rampa cu garantie de minim 4 ani
	

	

	SISTEM ACUSTIC

	Sistem acustic modular compus din amplificator montat ascuns (in bordul masinii) si telecomanda cu fir (montata pe bordul masinii) si  buton comenzi rapide (montat la indemana soferului)
	

	Amplificator cu putere de minim 100W, impedanta 6-11 Ohm. 
	

	Alimentare 12V
	

	Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (min. Wail, Air-Horn) si continue ( mim.Wail, Hi-Lo, Yelp)
	

	Telecomanda ergonomica (cu fir) care va fi montata la bordul autovehicului. Telecomanda trebuie sa includa toate comenzile pentru sistemul acustic si cel optic.
	

	Posibilitatea de comunicare mesaje vocale catre participantii la trafic prin microfon, plasat pe telecomanda cu fir
	

	Telecomanda cu butoane suplimentare ce sa asigure posibilitatea de conectare a altor 4 sisteme optionale de avertizare optica. 
	

	Posibilitatea de inserare semnal audio de la o sursa externa (jack pt telefon sau MP3) pentru posibilitatea rularii de mesaje preinregistrate 
	

	Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte
	

	Buton separat de comenzi rapide. 

Prima apasare porneste avertizarea optica si cea acustica. 

A doua apasare opreste avertizarea acustica si lasa in functiune avertizarea optica. 

A treia apasare opreste si avertizrea optica.  
	

	Sistemul trebuie sa dispuna de toate cablurile necesare si de mufele aferente pentru un montaj facil
	

	Buton pentru deconectarea generala a sistemului
	

	Dimensiuni maxime pentru unitatea centrala de amplificare: 155mm x 140 mm x 70mm 
	

	Dimensiuni maxime pentru telecomanda: 130mm x 650mm x 25mm 
	

	Dimensiuni minime buton comenzi rapide: 35mm x 35mm (sau diametru de minim 35mm)
	

	Sistemul acustic va corespunde standardelor europene ECE R10 (de neinterferenta electronica si magnetica cu masina pe care va fi montata)
	

	Garantie sistem de semnalizare acustica: minim 2 ani
	


Produsele furnizate vor fi noi si nefolosite . Toate produsele in functie de rolul pe care il indeplinesc trebuie sa respecte normele europene in vigoare. Caracteristicile de mai sus reprezintă cerințe minime ale produselor ofertate. Orice caracteristici și valori care depășesc în performanțe indicațiile din prezentul caiet de sarcini sunt considerate acceptabile.
